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SUMLINE:
SL 286-16

SUMLINE:
SL 386 5X-16

BO286, 16 MHz, 1| MB RAM,
52/100 MB HD, SVGA,
Schnittst.: 2x ser., 1x par.,
W 1x PS/2 BusMouse, Steckpl.

l 3x 16 Bit [2x frei), 2x 8 Bit,
1w 3%", 1 44 MB

803865X, 16 MHz, 1 MB
RAM, 52/100 M8 HD,

" SVGA, Schnittst. 2x ser.,

Ix par., 1 PS/2 BusMouse,
Steckpl.: 3x 16 Bit (2x frei),
2% 8 Bif, 1 Lw 312", 1,44 MB.

DESKTOP;
DT 486-25C

TOWER:
T386-25C

80486, 25 MHz, 4 MB
RAM, 100-380 MB HD
SVGA, Schniftst.” 2x ser.,

Ix par., Seckpl: 4x 16 Bit
[dx frei], 1 LW 315", 1,44 MB

80386, 25 MHz, 2 MB
RAM, 8O MB - 1,2 GB HD,
SVGA, Schnittst.: 1x ser.,
1x par., 1x MousePort,
Steckpl.: 7x 16 Bit [7x frei),
2x 32 Bit (2x Frei),

1IW 315", 1,44 MB,

1IW 514", 1,2 MB.

DIE COMMODORE AMIGA-LINE

n konzipierte Architektur der Amagc Serie erlaubt die Anwendung unter Amiga-DOS, MS-DOS sowie

e
Die Amiga 3000 Serie erhalten Sie sowohl im auterisierten Commodore Fachhandel als auch in den
Competence Centern (ACC)

AMIGA: A 3000 25-52 AMIGA: A 3000 T AMIGA: A 3000 UX
48030/25 MHz, CoProz.: 68030/25 MHz, CoProz.. MC68030/25 MHz, Cobroz.-
48882/25 MHz onboord, 68882/25 MHz onboard, MC68882/25 MHz onboard
2 MB RAM. e 5 MB RAM, erweiterbar bis 5 MB RAM, erweiterbar bis 18 MB
1B B RAM, 52200 MB HD 18 MB RAM, 100 M8 - RAM, 100200 MB HD, | LW 315"

T (/I 0K 12GBHD, | LW 3%%", 880 KB, 880 KB, AmigaGrofik. ATAT UNIX

: !! o Crolk. AmigoGrofik.

System V Release 4, TCP/IP, NFS,
RFS, X Window System



Commodare belegt europaweil den 2ten Platz in der Rangliste aller PC-Hersteller

SLIMLINE: DESKTOP: DESKTOP:
5L 386 5X-20 DT 386-25 C DT 486 SX-20
803865%, 20 MHz, T MB 80386, 25 MHz, 1 0. 2 MB 804B6SX, 20 MHz,
RAM, 52/100 MB HD, S RAM, 52-380 MB HD, 2 MB RAM,
' SYGA, Schnifts).: 2 ser., 8 SYGA, Schniftst.: 2x ser., IOO-SBOMQHD,
" Iz par., 1x PS/2 Bus 1 1xpor., Steckpl.: 4x 16 Bit SVGA, Schniftst.
Mouse, Steckpl.: 3x 16 Bit S (dx frei), T LW 305", 1,44 MB, 2x ser,, 1x par,
(2 freil, 1 LW 3)4", 1,44 MB, 64 KB Cache onboard. Steckpl.:
4x 16 Bit (4% frei),
1IW 315", 1,44 MB,
TOWER: NOTEBOOK:
T486-25C C 386 SX-LT
80486, 25 MHz, 4 MB B03B6SK, 16 MHz,

RAM, B0 MB - 1,2 GB HD,
SVGA, Schniftst.: 1x ser.,
1x par., 1x MousePort,
Steckpl.: 7 16 Bit (7x frei),
2x 32 Bit (2 frei),

1IW 3%" 1,44 MB,

TIW %", 1,2 MB.

© 1 MB RAM, 40 MB HD,
VGA, Schnitst.; ser.

[R5 232 C), par. (Centronics),
Video (analog], Steckpl.:

1 Erw.-Steckpl. fir

optionale Modemkarte,

1IW 34", 1,44 MB.

DIE COMMODORE STANDARD-LINE

Die Commodore Standard-line sowie den Amiga 2000 finden Sie zusatzlich in qualifizierten Computer-Shops und Warenhausern

: Wamu ~ SLIMLINE: 5L 386 5X-16 DESKTOP: DT 386-25 AMIGA 2000

80286, 16 MHz, 1 MB RAM, BO386SX, 16 MHz, 1 MB RAM, 80386, 25 MHz, 1 0. 2 MB 68000, 16/32 Bit, 3 Chips
40 MB HD, VGA, Schits.: 40 MB HD, VGA, Schniftst.: RAM, 40 MB HD, VGA, fiir DMA, Video, Grafik, Ton,
ixu,, lj(pnr, ]xnfz 2x Sﬁ., Ix par., 1 PS/2 Schniffst.: 2x ser., 1x par., 1 MB RAM, bis 9 MB erweiter-
BusMouse, Steckpl.: 3x 16 Bif BusMouse, Steckpl.: 3x 16 Bit Steckpl.: 4x 16 Bit (4x frei, ber, 1 LW 3%", B30 KB,

(2x Frei), Zx BB, 1 LW 34", frea 2x 8 Bit, 1 LW 31", 1LW 314", 1,44 MB, AmigaGrofik.
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COMMODORE NETWORKING

Commodore Einsteiger-Lésung mit Novell-
Light NetWare

Mit der Novell-Light NetWare lassen sich bis zu 25
Commodore Standard-line oder Profi-line Rechner
zu einem Netzwerk verbinden. Damit ist die ge-
meinsame Nutzung aller Daten oder der Zugriff auf
BTX von jedem Arbeitsplatz aus méglich. Zugleich
kann ein Drucker gemeinsam von allen genutzt
werden, Der Umstieg von Novell-Light NetWare auf
das Business-Befriebssystem Novell NetWare V2 20
oder V3.11 istohne Veranderung der bestehenden
Hardware jederzeit méglich.

Commeodore Wide-Area-Network-
Connections

local Area Networks (LAN) kénnen jederzeit zu
Wide-Area-Network-Connections (WAN) erweitert
werden. Der Anschlufs des Commodore-Netzwerkes
an eine Mainframe Umgebung oder in ein Electronic-

‘Mail-System sowie die Einbindung in die mittlere

enfechnik zu einem Gesaminetzwerk ist jederzeit
méglich. Commodore bietet fir alle Losungen im Netz-

|  werkbereich Full-Service mit Installation und Wartung.
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Mit der Amigo 3000 UX-losung sowie mit den PC UNIX-
L8sungen (WSX I, WSX I, UXS 1, UXS 1l} eroffnet Commodore
seinen Kunden Leistungsbereiche, die bisher ausschlieBlich

von wesentlich teureren Maschinen der mitfleren Datentechnik
bedient werden konnten. Durch das implementierte AT&T
UNIX System V Release 4 und SCO UNIX System V Release
3.2 2 stehen standardisierte und nach allen Seiten hin offene
Platformen zur Verfugung, die durch ein hervorragendes
Preis-/Leistungsverhalinis Uberzeugen

Die Inhgraﬁon der Commodore

Rechner-Welt :

- Commodore bietet mit den Profi-Line PC's unfer MS-
- DOS und SCO-UNIX sowie mit den Amigas unter
UNIX V. 4 und Amiga-OS individuelle Losungen an.
Die Integration von MS-DOS-Arbeitsplétzen an das
Netz der UNIX- und Ami S—Arieatsplatze er-
folgt tber ein Novell 3.11 Gateway mit dem TCP/
IP Kommunikationsprotokoll, so daB Daten und
Drucker sowie Kommunikationseinrichtungen im
Netz transparent von jedem Arbeitsplatz ohne Be-
riicksichtigung des jeweils verwendeten Befriebs-
systems genutzt werden kénnen. Ob iiber Modem,
ISDN oder iber Datex-P Hauptanschlu}, eine Wide-
Area-Vernetzung ist jederzeit iber das Kommuni-

~ kationsprotokell SL/IP méglich.

Novell NetWare V2.20 oder V3.11

Der Commodore Profiline Netzwerk-Server und die
Workstations sind mit allen Hardware-Komponenten
- "Novellgeprift" und daher mit dem Novell-NetWare-
Siegel ausgestattet. Der hohe Sicherheitsstandard und
die Flexibilitat der Novell NetWare sowie die
~ Qudlitatskontrollen der Commodore Profi-line bieten
~ benutzergerecht die Bearbeitung gemeinsamer Do-
- fenk _'.' nde unter den Betriebssystemen MS-DOS,

AANAGER. Dabei spielt es keine Rolle,
inzelne Bereiche der Nefzwerklésung oder der zu
‘ lenden Netzwerke unter den Verkabelungs-
Sk en EtherNet oder TokenRing miteinander ver-

bunden werden. Im Rahmen dieser Losungen steht

5 Hem Netzwerkanwender dariberhinaus die gesamte
~ Welt der Kommunikation (Fax, BTX, DATEX-P, ISDN)
zur Verfigung.
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